


Ideal para construcciones sustentables, adhiere 
perfectamente sobre placa de poliestireno expandido, 
bloques de mortero celular, placas de yeso, steel 
framing, base niveladora, mortero de reparación y 
hasta producto para bacheo sobre pisos donde se 
requiera tránsito intensivo.

Usos:
• Como base niveladora
• Adhiere poliestireno expandido a mampostería o 
placas cementicias.
• Fija malla de fibra de vidrio
• En encuentros entre materiales junto con la malla, 
por ejemplo para refuerzo en el encuentro entre 
mampostería y hormigón.
• Excelente nivelador para sistema EIFS
• Nivela revoques mal terminados
• Sobre mampostería, placas cementicias, paneles de 
poliestireno expandido, placas de roca yeso, bloques 
de hormigón celular curado, hormigón, placas de 
fenólico u OSB, cerámicos y carpetas
• Reparaciones de pisos (agregando cargas de áridos 
seleccionados de módulo de finesa 3).

Datos Técnicos:
•Aspecto: Polvo de grano fino 
•Color: Gris 
•Pe seco: 1,25 / 1,35 g / cm3
•Pe empastado: 1,780 / 1,89 g / cm3
•Agua de empastado: 22 a 25% en peso (220 / 250 
cm3  x cada Kg de polvo)
•Tipo de mezcladora: Mecánica de bajas 
revoluciones
•Resistencia a la tracción: 7  días   Aprox <7  Kg/cm2
•Resistencia a la tracción: 28 días  Aprox <7 Kg/cm2
•Resistencia a la tracción: 7+21 días inm Aprox <5 
Kg/cm2

Preparado de la mezcla:
Colocar en un recipiente limpio y seco una cantidad 
de agua que sea igual al 22% / 25% del peso del polvo 
a utilizar en el empastado (220 / 250 cm3 de agua por 
cada Kg de polvo a empastar)
Agregar el polvo de manera espolvoreada sobre el 
agua dentro del recipiente, dándole agitación con un 
mezclador mecánico de bajar revoluciones.
Una vez que la pasta se encuentra perfectamente 
mezclada,  sin grumos y con una consistencia de pasta 
untable, plástica, suave, libre de grumos y de 
presencia de aire, aplicar según necesidad.

Ficha Técnica Base Coat

info@precemex.com precemex.ar



Ficha Técnica Base Coat

Consumo:
• Como nivelador de cerámicos, carpetas 
cementicias o como adhesivo para placas de 
poliestireno: 2.5 a 4 kg/m2 en 3 mm de espesor en 
dos manos de producto.
La variabilidad depende del tipo de superficie a 
cubrir y en el caso de usar como adhesivo de las 
características de la llana dentada.
• Como nivelador de revoques gruesos o placas: 1 a 
1.5 kg/m2 por mano de producto.

Colocación:
• Por cada bolsa mezclar con 5,5 / 6,25  litros de agua.
• La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, 
aceites, grasas, ceras y cualquier otro material mal 
adherido o que afecte el anclaje de este.
• Aplicar con llana metálica dentada para uso como 
adhesivo de placas de poliestireno expandido ó 
bloques de hormigón celular.
• Aplicar con llana metálica para ser usado como base 
niveladora.
Aplicación de malla de fibra de vidrio:
Aplicar una capa de Base Coat, sobre la supericie de 
encuentro entre mampuesto y hormigón o sobre 
bloque de poliestireno expandido o sobre placa de 
fenólico etc., con el uso de una llana metálica
Luego extender la malla de fibra de fibra de vidrio y 
planchar con la llana metálica para introducir a la 
misma en el seno de la Base Coat, dejar tirar el 
material sin que llegue a secar (aprox, 2hs)
Volver a aplicar una segunda capa de Base Coat sobre 
la malla para nivelar y dejar la superficie totalmente 
lisa y plana.

Notas de aplicación / Limitaciones
• No es un producto de terminación.
• Revolver bien antes de usar.
• No aplicar con riesgo de lluvia ni sol directo. No 
usar con menos de 5ºC ni más de 40ºC

Condiciones de almacenaje
• Almacenar en un lugar fresco y seco.
• Durabilidad hasta 1 año en su envase original sin 
abrir protegido de la humedad.
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